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PROPIEDAD   GRADO A
  

  GRADO B
  

  GRADO C
  

  
  Fuerza tensión ksi (Mpa)

  

  45-65 (310-
  450)

  

  50-70 (345-
  485)

  

  55-75
  (380-515)

  

  Punto de cedencia, ksi (Mpa)
  

  24 (165)
  

  27 (185)
  

  30 (205)
  

  Elongación en 8 pulg. min, %
  

  27
  

  25
  

  23
  

  Elongación en 2 pulg. min, %
  

  30
  

  28
  

  27
  

La placa de acero al carbón A-285 para recipiestes a presión con baja y media tensión está diseñada
especialmente para la fabricación de estos equipos, ofreciendo una buena soldabilidad, ductilidad y
resistencia mecánica confiable. Este material es ampliamente utilizado en la construcción de tanques,
calderas, tuberías de almacenamiento y equipos industriales que requieren un rendimiento seguro bajo
condiciones de presión moderada. Conoce sus características y propiedades:

FICHA TÉCNICA

        PLACA DE ACERO AL CARBÓN A-285

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades mecánicas

        PARA RECIPIENTES A PRESIÓN CON BAJA Y MEDIA TENSIÓN
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  ELEMENTO
  

  GRADO A
  

  GRADO B
  

  GRADO C
  

  Carbón
  max.

  

  0.17
  

  0.22
  

  0.28
  

  Colada
  

  0.90
  

  0.90
  

  0.90
  

  Producto
  

  0.98
  

  0.98
  

  0.98
  

  Fósforo
  max.

  

  0.035
  

  0.035
  

  0.035
  

  Sulfuro
  max.

  

  0.035
  

  0.035
  

  0.035
  

FICHA TÉCNICA

        PLACA DE ACERO AL CARBÓN A-285

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades químicas

        PARA RECIPIENTES A PRESIÓN CON BAJA Y MEDIA TENSIÓN
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