
ventas@placasdeacero.com

Contacta aquí

  ELEMENTO
  

  GRADO 50
  

  GRADO 60
  

  GRADO 65
  

  GRADO 70
  

  
  Fuerza tensión ksi (Mpa)

  

  55-75 
(380-515)

  

  60-80
(415- 550)

  

  
  65-85 

(450-585)
  

  
  70-90

 (485-620)
  

  Punto de cedencia, ksi (Mpa)
  

  
  30 (205)

  

  
  32 (220)

  

  
  35 (240)

  

  
  38 (260)

  

  Elongación en 8 pulg. min,
  %
  

  
  23

  

  
  21

  

  
  19

  

  
  17

  

  Elongación en 2 pulg. min,
  %
  

  
  27

  

  
  25

  

  
  23

  

  
  21

  

La placa de acero al carbón A-516 para recipientes a presión para media y baja temperatura es un
material de uso especializado en la fabricación de equipos con estas características. Su composición
química y propiedades mecánicas le brindan alta tenacidad, excelente soldabilidad y confiabilidad
estructural, lo que la hace ideal para la construcción de calderas, tanques, intercambiadores de calor y
equipos de proceso en la industria petroquímica, energética y de transformación. Te presentamos sus
propiedades para que tomes la mejor decisión de compra. 

FICHA TÉCNICA

     PLACA DE ACERO AL CARBÓN A-516

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades mecánicas

PARA RECIPIENTES A PRESIÓN PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA
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  ELEMENTO
  

  GRADO 55
  

  GRADO 60
  

  GRADO 65
  

  GRADO 70
  

  Carbón,
  max:

  

  
  

  Hasta 1/2"
  

  0,18
  

  0.21
  

  0.24
  

  0.27
  

  1/2" a 2"
  

  0.20
  

  0.23
  

  0.26
  

  0.28
  

  2" a 4"
  

  0.22
  

  0.25
  

  0.28
  

  0.30
  

  4" a
  8"
  

  0.24
  

  0.27
  

  0.29
  

  0.31
  

  Arriba de 8"
  

  0.26
  

  0.27
  

  0.29
  

  0.31
  

  Manganeso, max:
  Hasta 1/2"

  

  
  

FICHA TÉCNICA

     PLACA DE ACERO AL CARBÓN A-516

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades químicas

PARA RECIPIENTES A PRESIÓN PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA
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  ELEMENTO
  

  GRADO 55
  

  GRADO 60
  

  GRADO 65
  

  GRADO 70
  

  Colada
  

  0.60 - 0.90
  

  0.60 - 0.91
  

  0.85 - 1.20
  

  0.85 - 1.21
  

  Producto
  

  0.55 - 0.98
  

  0.55 - 0.99
  

  0.79 - 1.30
  

  0.79 - 1.31
  

  Arriba de 1/2"
  

  
  

  Colada
  

  0.60 - 1.20
  

  0.85 - 1.20
  

  0.85 - 1.21
  

  0.85 - 1.22
  

  Producto
  

  0.55 - 1.30
  

  0.79 - 1.30
  

  0.79 - 1.31
  

  0.79 - 1.32
  

  Fósforo, max:
  

  0.035
  

  0.035
  

  0.035
  

  0.035
  

  Sulfuro, max:
  

  0.035
  

  0.035
  

  0.035
  

  0.035
  

  Silicio:
  

  
  

  Colada
  

  0.15 - 0.40
  

  0.15 - 0.40
  

  0.15 - 0.40
  

  0.15 - 0.40
  

  Producto
  

  0.13 - 0.45
  

  0.13 - 0.45
  

  0.13 - 0.45
  

  0.13 - 0.45
  

FICHA TÉCNICA

     PLACA DE ACERO AL CARBÓN A-516

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

PARA RECIPIENTES A PRESIÓN PARA MEDIA Y BAJA TEMPERATURA
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