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  RESISTENCIA Re

  

  
  TENSIÓN Rm

  

ELONGACIÓN  
  

  A5
  

  A50
  

  N/mm²
  

  N/mm²
  

  %
  

  %
  

  1000
  

  1250
  

  10
  

  16
  

La placa de acero de resistencia a la abrasión AR-400/AR-450/AR-500 está diseñada para ofrecer
alta resistencia a la abrasión y al impacto, lo que las convierte en la solución ideal para aplicaciones
en las que el desgaste por fricción y golpe es un factor crítico. Gracias a su dureza controlada, estas
placas prolongan la vida útil de equipos y componentes sometidos a condiciones severas de operación.

Su uso es común en la industria minera, construcción, agrícola, cementera y de reciclaje, donde son
aplicadas en tolvas, cuchillas, trituradoras, cajas de volteo, engranes, excavadoras y maquinaria
pesada.

FICHA TÉCNICA

PLACA DE ACERO DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades mecánicas
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ESPESOR
(PULGADAS)

% DE CARBÓN % SILICIO
%

MANGANESO
% FÓSFORO % AZUFRE

  5/32 a  25/64
  

  
  0.14

  

  
  0.70

  

  
  1.60

  

  
  0.025

  

  
  0.010

  

  25/64 a  25/32
  

  
  0.14

  

  
  0.70

  

  
  1.60

  

  
  0.025

  

  
  0.010

  

  25/32 a 1 1/4
  

  
  0.18

  

  
  0.70

  

  
  1.60

  

  
  0.025

  

  
  0.010

  

  1 1/4 a 2
  

  0.22
  

  0.70
  

  1.60
  

  0.025
  

  0.010
  

  2 a 3
  

  0.27
  

  0.70
  

  1.60
  

  0.025
  

  0.010
  

  3 a 5
  

  0.32
  

  0.70
  

  1.60
  

  0.025
  

  0.010
  

FICHA TÉCNICA

PLACA DE ACERO DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades químicas

 AR-400/AR-450/AR-500 
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ESPESOR (PULGADAS) % DE CROMO % NÍQUEL % MOLIBDENO % BROMO

  5/32 a 25/64
  

  0.30
  

  0.25
  

  0.25
  

  0.004
  

  25/64 a
  25/32

  

  
  0.50

  

  
  0.25

  

  
  0.25

  

  
  0.004

  

  25/32 a 1
  1/4

  

  
  1.00

  

  
  0.25

  

  
  0.25

  

  
  0.004

  

  1 1/4 a 2
  

  1.40
  

  0.50
  

  0.60
  

  0.004
  

  2 a 3
  

  1.40
  

  1.00
  

  0.60
  

  0.004
  

  3 a 5
  

  1.40
  

  1.50
  

  0.60
  

  0.004
  

FICHA TÉCNICA

PLACA DE ACERO DE RESISTENCIA A LA ABRASIÓN 

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades químicas

 AR-400/AR-450/AR-500 
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