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ELEMENTO ESTIRADO EN FRÍO ESTIRADO EN CALIENTE

  Fuerza de tensión (psi)
  

  90,000
  

  80,000
  

  Punto de cedencia, (psi)
  

  
  58,000

  

  
  48,000

  

  Elongación en 2" %
  

  12
  

  12
  

  Reducción de área
  

  35
  

  45
  

  Dureza Brinell
  

  179
  

  170
  

En Aceros Fercom contamos con placa de acero para temple y revenido SAE 1045 en diferentes
espesores y dimensiones, con disponibilidad inmediata y el respaldo de nuestro servicio de corte en
plasma de alta definición y oxicorte CNC, asegurando que recibas tu material con las medidas exactas
que requiere tu proceso de producción.

FICHA TÉCNICA

PLACA DE ACERO PARA TEMPLE Y REVENIDO 
SAE 1045 

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades mecánicas
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  Carbón (C)
  

  Manganeso (Mn)
  

  Fósforo (P)
  

  Azufre (S)
  

  0.43 / 0.50
  

  0.60 / .90
  

  0.040 max
  

  0.050 max
  

La placa de acero para temple y revenido SAE 1045 es un acero de medio carbón con propiedades
mecánicas que lo convierten en una excelente opción para procesos de temple y revenido,
ofreciendo alta dureza, resistencia al desgaste y buena maquinabilidad. Gracias a su versatilidad,
es ampliamente utilizada en la fabricación de piezas industriales, como engranes, ejes, pernos,
componentes de maquinaria y elementos sometidos a esfuerzos dinámicos.

FICHA TÉCNICA

PLACA DE ACERO PARA TEMPLE Y REVENIDO 
SAE 1045 

de producto

Aceros Fercom tiene más de 30 años de trayectoria como fabricante de placas de acero y sus especialidades en placas de  
acero estructural, placas de acero al carbón y placas de acero A-36 en formatos personalizados. También te brindamos
servicios de oxicorte y corte por plasma a la medida de tus necesidades. Contáctanos aquí.

Propiedades químicas
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